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CONTENEURS POUBELLES 

 

BACS PLASTIC OMNIUM 2 ROUES 

BAC POUBELLE 240 L                                                  

SANS préhension ventrale        

Réf. 018302                     

                     

BAC POUBELLE 360 L                          

SANS préhension ventrale                                                                               

Réf. 018303 

 

SANS                      

PREHENSION  

VENTRALE   

COLORIS 

MARQUAGE 

Les bacs poubelles  Citybac Plastic Omnium sont livrés avec 

la cuve grise et le couvercle vert.  

 

 

 

Possibilité de marquer les cuves au nom de la résidence ou 

de l’entreprise. Marquage possible jusqu’à 9 caractères. 

 

 

 

 

La barre de renfort fixée à l’avant du bac conteneur n’est 

plus nécessaire dans les Alpes Maritimes. Nos conteneurs ne 

sont plus équipés de la barre.  
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Bac poubelle 120 L  Bac poubelle 240 L   Bac poubelle 360 L 

Largeur : 62 cm     

Profondeur : 85 cm    

Hauteur : 109,5 cm   

Largeur : 58,5 cm     

Profondeur : 72,5 cm    

Hauteur : 107,5 cm   

Largeur : 48,5 cm     

Profondeur : 55 cm    

Hauteur : 98 cm   

CARACTÉRISTIQUES BACS POUBELLES 2 ROUES PLASTIC OMNIUM   

CONTENEURS POUBELLES 

 

BACS PLASTIC OMNIUM 2 ROUES 

COUVERCLE AVEC AXES 

pour bac poubelle 240 L   

Réf. 018014 

 

pour bac poubelle 360 L  

Réf. 018100 

 

ROUES 

pour bac poubelle 120L, 240 L et 360 L        

Réf. 018028 

pour bac poubelle 550 L et 660 L 

Réf. 018032 

 

SAV PIÈCES DÉTACHÉES POUR BACS POUBELLES 2 ROUES PLASTIC OMNIUM   

nombreuses manipulations ou en cas de chocs. Plastic 

Omnium possède sa propre filière de recyclage pour les 

produits en fin de vie. Norme EN 840-1 à 6.  

Faciles à manœuvrer grâce aux poignées ergonomiques 

et aux roues directionnelles. Cuve en Polyéthylène 

Haute Densité (PEHD) : très résistante lors  des  


